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SPECIALNA KOZENKA PRE NAROCNE APLIKACIE
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‘Tested for harmful substances
according fo Oeko-Tex Standard 100

10HTR.74124 Hohenstein
OEKO-TEX STANDART
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Kozenka spiha
Standard
normy
OEKO-TEX

KoZenka je
odolna vodi vode

a oleju, prirodzene :

odpudzuje
kvapaliny.

Kozenka je odolna

voci baktériam
vdaka
Specialnemu
povrchu.

Ny

. ABRASION

RESISTANCE

EXTREMNA OTERUVZDORNOST

CHLORINE
RESISTANCE

ODOLNY VOCI CHLORY

S

PROTIPLESNOVA UPRAVA

[ TECHNICKE PARAMETRE }

Sirka rolky

KoZenka je
odolna voci
mechanickému
oderu viac

ako 150.000
Martindale

KozZenka je
odolna voci
chlérovému
roztoku

a roztoku soli.

KozZenka je
odolna voci
plesniam vdaka
protiplesriovej
Uprave.

141 cm (+/-1cm)

P

KozZenka je
vysoko odolna

FLEX

RESISTANCE »
wsoxhovounostvorveoct — VOCi ohybom
KoZenka je
odolna voci
UV Ziareniu vdaka
M e vhodna
RESISTANCE o0 o extoriert

aj do exteriéru.

Kozenka so
znizenou
horfavostou pri
kontakte s cigaretou
a zapalkou podla

RETARDANT noriem:

ZNIZENA HORLAVOST

== BS 5852 Part 1 Ignition Source 0,1
(Cigarette & Match)

£t2 BS 5852 1990 Ignition Source 5

I EN 1021 cigarety a zapalky

Zlozenie

82% Vinyl + 18% Polyester (podklad 100% Bavina)

Hmotnost’

Oderuvzdornost’

980g / bm

> 150.000 Martindale

X

UV stalost’

Easy-Cleaning
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